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Type de produit Groupe de Chapitre
produit - Méthode
Demande de  d'essai
licence
Adjuvant pour béton (poudre ou liquide) 243 3.215¢)
Adjuvant pour chape (poudre ou liquide) 243 3.215¢)
Adjuvant pour colle a carrelage minérale (base dispersion) 1.2 3.2.1.2
Adjuvant pour ragréage minéral (base dispersion) 1.2 3.2.1.2
Apprét (agueux, 1K) 1.1.1 3.21.1
Apprét (sans eau 1.1.2 3.2.1.2
Badigeon d'étanchéité (ciment, 1K ou 2K) 2.6 3.2.1.3
Bande d'étanchéité (comprimée, en mousse) 5.3 3.2.2.3
Bande d'étanchéité (surface) 4.4 3.2.1.8
Bande d'étanchéité en mousse pour joint 5.3 3.2.2.3
Ciment rapide 2.3 3.2.1.4
Colle (préte a I'emploi, liquide) 1.2 3.2.1.2
Colle a bois 1.2 3.2.1.2
Colle a carrelage (ciment ou minérale) 2.2 3.2.1.4
Colle a carrelage (préte a I'emploi, base dispersion ou résine 3.1 3.2.1.3
réactive)
Colle a parquet (pateuse, 1K ou 2K, base dispersion ou 3.1 3.2.13
résine réactive)
Colle a parquet (poudre) 25 3.2.1.3
Colle de montage (pateuse) 3.1 3.2.1.3
Colle en spray 1.2 3.2.1.2
Colle pour linoléum (poudre) 25 3.2.1.3
Colle pour revétement de sol (pateuse, 1K ou 2K, base 3.1 3.2.13
dispersion ou résine réactive
Ecran pare-vapeur pour intérieur de toiture 4.5 3.2.1.8
Enduit de finition (minéral ou base dispersion) 8.2 3.2.3.2
Enduit de finition (minéral ou base dispersion) 8.2 3.2.3.2
Enduit de fond (minéral ou base pléatre) 8.1 3.23.1
Enduit mural (couche fine, également en application 8.3 3.2.33
localisée)
Etanchéité (dispersion ou résine réactive sous carrelage) 3.3 3.2.1.3
Etanchéité (poudre, sous carrelage) 2.6 3.2.1.3
Etanchéité liquide 1.3 3.2.1.2
Etanchéité sous carrelage (base dispersion ou résine 3.3 3.2.1.3
réactive)
Etanchéité sinthétiiue Eour les iiéces intérieures 3.5 3.2.1.3
Finition pour revétement de sol (100 % extrait sec) 3.5 3.2.13
Finition pour revétement de sol (agueuse) 1.2 3.2.1.2
Finition structurée (100 % extrait sec) 3.5 3.2.13
Finition structurée (aqueuse) 1.2 3.2.1.2
Fixateur (application au rouleau) 1.2 3.2.1.2
Fixateur (prét a I'emploi, liquide) 1.2 3.2.1.2
Fixateur pour revétement de sol (pateux) 3.1 3.2.13
Fond dur pour parquet 6.4 3.21.7¢)
Fond dur pour parquet (agueux) 6.4 3.21.7¢e)
Frein filet 1.2 3.2.1.2
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Imprégnation? pour revétement de sol minéral 3.2.1.7b)
Isolant pour joint 5.2 3.2.2.2.
Joint de fenétre (auto-adhésif) 4.4 3.2.1.8
Joint de porte (auto-adhésif) 4.4 3.2.1.8
L
Liant pour chape (base ciment ou sulfate de calcium) 2.4.2 3.2.15b)
Liant pour chape base résine réactive 1.3 3.2.1.2
Liant pour masticage de parquet (aqueux) 6.2 3.2.1.71)
Liant pour sol décoratif incorporant des granulats (p.ex. 1.3 3.2.1.2
revétement a iravillon de iuartzi
Mastics (base dispersion ou résine réactive) 5.1 3.2.2.1
Membrane d'étanchéité 4.5 3.2.1.8
Mortier de chape (base ciment ou sulfate de calcium) 24.1 3.2.15a)
Mortier de joint (ciment) 2.2 3.2.1.4
Mortier de jointoiement (base dispersion ou résine réactive) 3.4 3.2.1.3
Mortier de magonnerie (ciment) 2.2 3.2.1.4
Mortier de pose épais - pose traditionnelle scellée (ciment ou 2.2 3.21.4
minéral, grain £ 4 mm)
Mortier et ragréage de réparation 2.1 3.2.14
Mortier-colle (ciment ou minéral) 2.2 3.2.1.4
Mortier-colle épais (ciment ou minéral) 2.2 3.2.14
Mousse de montage 5.2 3.2.2.2
Mousse isolante 5.2 3.2.2.2.
T I
Panneau isolant 4.3 3.2.1.8
Panneau mural 8.4 3.2.34
Peinture conductrice (aqueuse) 1.1.1 3.2.1.2
Plague de neutralisation 4.3 3.2.1.8
Plague de pose 4.3 3.2.1.8
Platine d'étanchéité 4.4 3.2.1.8
Pont d'adhérence (base dispersion) 1.2 3.2.1.2
Pont d'adhérence (poudre) 2.7 3.2.1.4
Primaire (aqueux, 1K) 1.11 3.21.1
Primaire (réactif, aqueux, non chargé, 1K) 1.1.1 3.21.1
Primaire (réactif, chargé) 3.5 3.2.13
Primaire (réactif, non chargé, sans eau) 1.1.2 3.2.1.2
Primaire (sans eau) 1.1.2 3.2.1.2
Primaire a la spatule 2.6 3.2.1.3
Primaire d'imperméabilisation (aqueux, 1K) 1.1.1 3.2.1.1
Primaire d'imperméabilisation (sans eau) 1.1.2 3.2.1.2
Primaire effet barriére (aqueux, 1K) 1.1.1 3.2.1.1
Primaire effet barriére (sans eau) 1.1.2 3.2.1.2
Primaire garnissant 2.6 3.2.1.3
Produit de scellement de fissure 1.3 3.2.1.2
Ragréage (base ciment ou sulfate de calcium) 2.1 3.2.1.4
Ragréage (base dispersion ou résine réactive ) 3.2 3.2.1.3
Revétement antidérapant 1.2 3.2.1.2
Revétement résine synthétique au rouleau (100 % extrait 3.5 3.2.1.3
sec)

1 Sauf produits de soin/d'entretien
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Revétement résine synthétique au rouleau (aqueux) 1.2 3.2.1.2
Revétement résine synthétique autolissant (application <5 3.5 3.2.13
kg/m?)

Revétement résine synthétique autolissant (application de 5 3.6 3.2.1.6
a 20 kg/m2)

Ruban adhésif 4.2 3.2.1.8
S |

Scellement chimique 5.1 3.2.2.1
Sous-couche 4.1 3.2.1.8
Sous-couche (revétue d'un adhésif, auto-adhésive) 4.2 3.2.1.8
Sous-couche isolante 4.1 3.2.1.8
Sous-couche isolante aux bruits de chocs 4.1 3.2.1.8
v |

Vernis (laque) pour revétement de sol souple (agueux) 7.2 3.21.7¢)
Vernis a parquet (agueux, durcissement U.V.) 6.5 3.2.1.79)
Vernis a parquet, aqueux (100% extrait sec, durcissement 6.6 3.2.1.7h)
u.v)

Vernis pour revétement de sol souple (100% extrait sec, 7.6 3.2.1.7h)
durcissement U.V.)

Vernis pour revétement de sol souple (agueux) 7.2 3.21.7¢)
Vernis pour revétement de sol souple (aqueux, durcissement 7.5 3.21.79)
u.v)

Vitrificateur aqueux pour parquets et autres sols en bois en 6.1 3.21.74a)
intérieur (p.ex. escaliers)

Vitrification (huile) pour sol minéral 7.3 3.2.1.7d)
Vitrification (lague) pour sol minéral (aqueuse) 7.1 3.2.1.7b)
Vitrification pour sol minéral (aqueuse) 7.1 3.2.1.7b)




